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Der Volkssparstock.

Der Imkerschaft gewidmet aus Anlafl des ro jabrigen Bestebens des Instituts
fiir Bienenkunde, Berlin-Dahblem.

Von Ludwig ARMBRUSTER.

Was niitzt es der Sache und den Beteiligten, wenn beim Fabrikanten
nur Anfragen, aber keine Bestellungen einlaufen, wenn ein Institut
dauernd Stockpline tibersenden soll, die es bisher dem Fabrikanten iiber-
lieR, wenn ein Imkerei-Beflissener Zeit hat und basteln kann, aber kein
Geld hat fiir vorschriftsmafiige Rohstoffe und Beschlige, wenn ein Imker
vermehren will, aber es unterldfit, weil sein schones, genormtes Bienenhaus
besetzt ist und er auflerdem kein Geld hat zu teuren Wohnungen?

Mit dem steuerfreien Zucker hatten wir kein Gliick: drum wollen wir
noch einmal die Wohnungsnot aufs Korn nehmen. Der folgende Volks-
stock soll sowohl vom einfachen wie vom geschickteren Bastler hergestellt
werden. Er soll fiir den Fabrikanten ein populirer Artikel sein, der im
ganzen, namentlich aber in Teilen, versandt werden kann.

Wie die Stiicke zur Zarge gebaut werden, zeigt die Abbildung. Die
Zarge besteht aus einer 1,6 cm starken Holzhaut und innen aus einem
warmen Futter aus doppelter Wellpappe mit Dachpappenauflage. Das
Futter wird oben und unten begrenzt und gefestigt durch Holzrinder.
Diese Riander bilden zugleich das so niitzliche Falzsystem. Die Innen-
kanten der Holzhaut 36,8 < 50,8 cm sind das wichtigste Mafl (Falzmaf).
Es mufd unter allen Umstinden eingehalten (wenn man z. B. Holz von
nicht genau 16 mm Stirke verwenden mufl) werden, sonst kann man die
Teile spater nicht unter sich austauschen.

Das 16-mm-Holz braucht nicht gehobelt zu sein. Abfallstiicke, die
meist billig zu haben sind, lassen sich noch verwenden. Wenn die Dicke
von 16 mm nicht gar genau stimmt, dann ist das nicht verheerend. Darum
kann 16-mm-Ware auflen noch nachtriaglich gehobelt werden. Von dem
20 mm starken Holz, das allerdings gehobelt sein sollte, braucht man nur
ganz wenig. Diese Stiicke der 20-mm-Serie sollten genau gearbeitet sein.
Wenn sich hierzu mehrere zusammentun und sich irgendwo % Ma-
schinenstunde leisten, kann die Sache sehr genau und hiibsch werden, dabei
trotzdem billig. Ahnliches gilt vom R#hmchenholz, 12,2 cm. An
Baustoffen ist sonst nur noch teerfreie Pappe notig und etwas Nigel.
Sonst empfehle ich noch Wellpappe (sie kann aber zur Not ersetzt werden),
ferner als Abstandsregelung die sogenannten Kreuzklemmen. Zur Not
kann man sich aber die Kreuzklemmen selber herstellen aus alten Kon-
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servenbiichsen mit Hilfe von Schablonen. Das Teuerste bleibt ein Absperr-
gitter. Aber das bendtigt man ganz im Anfang noch nicht.

Boden und Dedkel empfehle ich selbst herzustellen nach ARM-
BRUSTER, 1932, Bienenzucht, ob und wie (postfrei fiir RM. 1,15 auf
Postscheckkonto Berlin 316 56 (Arch. f. Bienenkunde). Wer spiter wandern
will, kann an den Deckel mit Futter- und Wandervorrichtung denken, wie
ihn z. B. GRAZE, Endersbach, liefert.

Eine cinfache Fiitterungsvorrichtung kann man sich aus einem Rahm-
chen machen. Dic StoRe unten werden durch Asphalt gut gedichtet. Dann
wird ein Stiick kriftige Dachpappe 42723 cm symmetrisch an das
Rihmchenunterholz gelegt und die freien Enden an den Rihmchen-Seiten-
schenkeln festgenagelt unter guter Asphaltdichtung. Um die Dichtung be-
sonders gut zu machen, kann man um die Scitenschenkel Mullbinden legen
und sie gut innen asphaltieren. Eine Holzfuttertasche faflt gut 8co cem.
Die Tasche wird genau wic eine Wabe behandelt.

Die Holzliste lautet je Sparstockzarge (zum Sparstock gehoren normal
2 Zargen):

Bezeichnung S:i;'j{ MaBe in cm Nachtrigliche Bearbeitung etc.
a Stirnbrett 2 1,6X23 Xu40 9 Filze an der Riickseite, cin Griff-
b Seitenbrett 2 1,623 X52 [loch
c Stirnoberrand 2 12X 2 %368 | Falzwangen abgeschrige
d Ohrenleisten 4 3,7X 2 X36,8
e Ohrenbleche 2 2.5X34
: 2 12X 2 X484 kann auch geschnitten werd
f Seitenoberrand { o Ty } : BEicOnIEH rach
g 2 12X 2 X434 aus einem Stick 1,24 {48,4
g Scitenunterrand 2 12X 2 X434
h Fiillstibe 9 10X 2,2X16,8 Rihmchenholz
Rihmchen-Oberteile 2,2X1 X 48 cm
= -Unterteile 2.2X1X42
& Schenkel 2,2X1X20

Bei der Aufenhaut ist auf das Zinken bewuft verzichter. Man kann
die Zargen leichter in Teilen liefern (wenn man gezinkte Bretter niche
alsbald zusammenfiigt, dann passen sic mit der Zeit immer schlechter).
Die Art der einfachen Falzung ist aus der Abbildung zu schen. Falls man
die Auflenhautbretter 23 em breit wihlt, dann sehe man auf gute Qualitit,
die nicht gar zu stark arbeiter und gar zu leicht reifft. Wer dic volle
AuRenhautbreite von 23 cm erreichen will durch mehrere schmale Bretter,
der kann Nut und Feder wihlen (Stabbretter, Fuflbodenriemen) oder kann
die Bretter auch stumpf nebencinander nageln. Nur diirfen die Stofle an
den Edsen nicht aufeinandertreffen. Damit bei einfachem, stumpfem An-
cinanderfiigen die Feuchtigkeit nicht durchschligt, empfehle ich, innen den
Stoff mit Asphaltbrei zu iiberstreichen, dann ist eine Mullbinde dariiber
su fithren und nach dem Eintrocknen nochmal mit dickem Asphalt zu
iiberstreichen. Falls das Holz arbeitet, kann man von auflen den ,,Rif3*
mit Asphalt auskitten. -Bei allen Nagelarbeiten rate ich, zuerst die l,)‘ciden
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Beriihrungsflichen mit dickem Asphalt zu streichen. Bei den Eckfilzen
empfehle ich eine Mullbinde mit einzuasphaltieren,

Beim Nageln der Zarge miflt man die Diagonalen. Wenn sie gleich
sind, dann ist die Zarge rechtwinklig. Die 37 mm breiten Ohrenleisten
heiffen deswegen so, weil die bei Kreuzklemmenrihmchen verhilenismafiig
langen Ohren diese breite Leiste erfordern. Bei unserer Konstruktion
sorgen diese gut eingenagelten Leisten dafiir, dafl die Zarge steif bleibt
(und trotzdem leicht). Wer scine Zargen besonders miflhandeln muf} oder
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bei wem das Zargengefiige sich gelockert‘ hat, der !{ann auf d_en 'Eckcp der
Auflenhaut 2—38 je 16 mm breite ,,Schex_neckcn“ einlassen, wie sie b'e1 den
Fensterfabriken beniitzt werden. Das Einlassen kann gut nachtr.:.tghch ge-
schehen. Beim Nageln der Ecken nehme man lzm.ge schlanke Nigel. Die
Richtung ist nie genau horizontal, sondern das eine Mal {1;1(2!1 oben,_ das
andere Mal nach unten zu nehmen (Schwalbenschwanzprinzip), Spitzen
fen!
etwa;‘ili)rlméalsq10{)‘{/'ellpappenfuttcr richte man ein langes Halstuch her,
34 X 202 cm, falze es einmal der Linge nach und !?egmn_t mit dem_ langen
17 cm breiten Band in einer Ecke, driicke es 'z.unach§t in eine Stirnseite,
dann ringsum zwischen die Ober- m"n-d Un[‘(_:rrander in dc:n vorhanc}ene'n
Raum ein. Der Falz muff (aus Wirmegriinden) oben liegen. Auf die
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Weise wird die Anfangsbreitseite zweimal, die tbrigen Seiten einmal aus-
gelegt, was gentigt.

Von der Dachpappe bildet man ein Handtwuch 20 X 199 cm. Hier
beginnt man in der entgegengesetzten Ecke und der gegeniiberliegenden
Stirnseite. So trifft auf die eine Stirnseite eine doppelte Lage des Well-
pappenbandes, auf die andere Stirnseite eine doppelte Lage der Dach-
pappe. An den Ecken wird die Dachpape mit dem Taschenmesser leicht
vorgeritzt, damit die Ecken und Fldchen hiibsch genau werden. Die Well-
pappe braucht nicht weiter befestigt zu werden. Die Dachpappe wird mit
Blaukopfen ziemlich eng genagelt. Zum Schlufl werden die Ohrenbleche
aufgenagelt. Sie stehen o,5 cm liber die Ohrenleisten empor. Es sei nach-
driicklich davor gewarnt, die Ohrenschienen mit Rihmchen-Abstandkerben
zu versehen. Kartothek-Prinzip! Nicht Nuten-Prinzip! Sonst geht die
Wabenbeweglichkeit floten!

Von den sechs Fiillstiben werden vier in die Ecken eingenagelt mit
Asphale-Mull-Asphaltdichtung. Je einer kommt hochkant in die Mitte
hinter die Stirnbretter. Sie sorgen dafiir, dafl die Wellpappe nicht zuviel
Spielraum hat. Sie steifen die Stirnbretter aus, zumal dann, wenn sic aus
mehreren Querbrettern bestehen.

Wer zinken kann und mit Kaltleim umzugehen versteht, kann die
Auflenhaut aus verleimten Brettern zinken, hobeln und mit Olfarbe
streichen. Wer nicht gehobelte Bretter hat, kann am Schluf mit der Lot-
lampe die Fldchen glatt brennen und, solange sie warm sind, asphaltieren,
das erste Mal verdiinnt (mit Benzol). Um die diistere Farbe aufzuhellen,
kann man Talkum streuen, bevor der Asphalt ganz trocken ist. Es kommen
auch rote oder griine Dachpappfarben in Frage. Wer nicht wandert oder
im Freien aufstellt, braucht nicht alle Vorsichtsmafiregeln anzuwenden. Man
kann ungehobelte Bretter auch gut karbolinieren oder auflen auch mit
einer Mischung von Magermilch und Zement streichen. Bei Freiaufstellung
empfehle ich Sockel aus karbolinierten Schalbrettern.

Arbeitszeit je Zarge bei vollstindiger Handarbeit: § Stunden. Ge-
wicht der fertigen Zarge ohne Rihmchen: scoo g. Fiir die Auflenhaut
knapp % qm 16-mm-Bretter. Preis der bendtigten Wellpappe etwa 5 Pfg.,
der Dachpappe 20 Pfg. Statt der Wellpappe (die man in grofieren Ge-
schifren als Verpackungsabfall erstehen kann), kann man zur Not auch
locker gekniilltes, gut gleichmiflig verteiltes Zeitungspapier verwenden.
Man beachte den geringen Raumanspruch des Stockes und die derbe glatte
Auflenhaut.

Mullbinden erhilt man billig in der Drogerie, Asphaltlack = harte
Asphalt- (oder Goudron-) Masse (vom Dachdecker, Bau- oder Straflenbau-
Geschift) aufgeldst (etwa auf der Dampfheizung) in Benzol von der Tank-
stelle. Zu den Ohrenblechen geniigen zur Not Blechabfille. Ein billiges
Absperrgitter: Dachpappe 34,4X48 mit relativ groflem Fenster in der
Mitte, dies iiberdeckt durch gestanztes Absperrgitter-Zinkblech.

3 Stiick dieses Flugblatts postfrei fiir 30 Byl anf Postscheckkonto Berlin 316 56
(Arch. f. Bienenkunde).

Druck von A. Pabst, K&nigsbriidk (Sa.)



Berlin-Westend,  August 19.

Sehr geehrter Herr !

Wir teilen Ihnen hierdurch hoflichst mit, dass der

(= 2

s. Zt. freundlichst angefragte Sparsiock nunnehr sofort liefer-

bar ist,

Dey Preis stefiﬁ sich auf 4 50,-— zuzﬁgliché}O% Teue-~
rungsaufschlag und £ 5.- fiir Verpackung und Expedition.

Die Zusendung erfolgt per Fracht unter Nachnanme des Be-
trages, falls Sie die Voreinsendung nicht vorziehen (Postscheck-
konto Berlin NW.7. 63198).

Wir scehen Ihren gesch. Nachrichten mit Vergniigen entge-

gen und empfehlen uns Ihnen

mit vorzHiglicher Hochachtung

Bienenstodt: G. m. b. H.
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\Berlin-Westend / Ka iserdamm?28)
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Geld und Zeit!

oll die Bienenzucht sich weiter ausbreiten — die Land- und Volkswirtschaft fordert dies —, dann darf man dem Anfinger
nicht gar zu grosse Auslagen zumuten. Soll die Bienenzucht eintraglich bleiben (selbst bei knappen Honigpreisen), so dass
man sie dem kleinen Mann, Invaliden oder Siedler als Nebenverdienst: nicht nur als Zeitvertreib empfehlen kann, dann

miissen wir sparen lehren, sparen bei den Anschaffungs- und bei den Betriebsgeldern.

Bei unserer seither meist iiblichen Betriebsweise entfiel weit mehr als die Hilfte der Anschaffungskosten (Anlagekapital) auf totes
Material, das keine Zinsen bringt, im Gegenteil Zinsen verschlingt und dazu noch Abschreibungen und Reparaturen verlangt, also
schwindendes Material darstellt. Es handelt sich um Bienenwohnungen, Bienenhiuser und Gerite.

Vom lebenden, wachsenden Material, das durch natiirlichen Wertzuwachs sich selbst erganzt und verzinst, entfiel die eine Halfte
auf Bienenvolker, die andere auf Waben und Wachs. 5

In raumlicher Darstellung lassen sich also die derzeitigen Anlagekosten fir jedes Bienenvolk auf folgende Weise bewerten
(oben im alten System, unten im neuen Sparsystem, Preisberechnung Januar 1919):

Wachsendes Material Schwindendes Material
sonst: : Waben Bienenhaus- = M. 240,—
—_— Bienen M. 50,— i M. 50,— Wohnung M. 70,— anteil, Geréile M. 70,— e DaTk
iEtZt‘ . i Waben Gerdte = M.170,—
A== Bienen M. 50,— W achs M. 50— Wohnung M.50,— M.20,— pro Dolk

Bei Veranschlagung der jahrlich wiederkehrenden Betriebskosten rechnei} wir fiir jedes Volk 15 Pfd. Futter-
zucker = 7,50 M. und 10 Stunden Arbeitszeit zu 1,50 M., was bei den in Bienenhiusern meist stehenden sog. Hinterladern (mit
Warmbau) gewiss nicht zu hoch gegriffen ist.

N, Verzinsung, Amortisation, Abschrei- Ver- = M. 45,—
} sonst: Zudgeer" 20 Arbetl.;zezl 1145'0,5’t bung u. Reparatur des schwindenden schied. | Fidhrlich pro Uolk
e : 15X0,50 . 0Xx1, Materials . . .. .. .. M. 20, — M.2,50| bei Honigpfundpreis 3,00 M.
Stundenverdienst 0,00 M.
: ZLucker Arbeitszeit Verzinsung, Amorti- | 3 . = M. 24,—
jetzt: S j@hrlich pro Dolk
E== M. 6,— M.6,— sation usw. M. 10,— |$3 janriien p o
. Slundenuerdieqs[ 3,00 M.

Rechnen wir als Durchschnitt fiir gute und schlechte Vilker, gute und schlechte Jahre bezw. Gegenden 10 Pfd. Volksjahresernte,
* dann kommt dem Bienenvater von heute, der seine Arbeitszeit leinigermassen bezahlt sehen will, das Pfund Honig auf 4,50 M.
Das ist ein Notzustand fiir Erzeuger und Verbraucher. Kann man nicht sparen? Und wo ist der rechte Ort? Offenbar kann und
muss' die Sparsamkeit einsetzen beim Bienenhaus, bei der Bienenwohnung und dann namentlich bei der Arbeitszeit, wenn moglich
auch beim Zucker. Das lauft aber auf die Forderung hinaus nach einer Bienenwohnung, die trotz grésster Billigkeit Wind und
Wetter mehr ausgesetzt' werden kann als unsere behibigen Késten im ‘Bienenschuppen, die dabei geringste Anforderung an Arbeits-
zeit stellen und bei allem so wohnlich sind, dass die Vélker ruhig sitzen und wenig zehren, demnach sicher und billig iiberwintern.
Also die alte leidige Wohnungsfrage! (Vgl. zu obigem: Armbruster, Die deutsche Bienenzucht vor dem Kriege, Frankfurt a. O.
Trowitzsch & Sohn, 75 Pf) Helfen soll hier der neue Sparstock, bei dessen Betriebsweise das Pfund Honig zur Zeit auf 2,40 M.
zu stehen kommt, und der Stundenverdienst von 0 auf 300 Pfennige stiege.

Der Sparstock ist eine Langstroth-Beute. Dieser ,Magazin“-Oberlader mit Kaltbau ist, wie leicht bewiesen werden kann, wenigstens
fiir die warmen Lander das, was fiir die Liineburger Heide der Stiilper. Bisher war er die gefahrlichste Waffe gegen die Deutsche
Bienenzucht Jetzt soll er Bundesgenosse werden. Denn der neue Baustoff und die neue Bauweise macht ihn so warm und fast
so leicht wie den altehrwiirdigen Strohkorb. Im Preise ist er kaum hoher als zurzeit ein Kanitzkorb mit mobilem Aufsatz oder ein
Knackscher Volksstock, nur hat er vor all diesen den Vorzug, dass er das Bienenhaus fast ganz entbehrlich macht, an Billigkeit im
Betrieb also mit jedem System — zum besten der deutschen Bienenzucht — in Wettbewerb treten kann. Dass er mit seinen 30 Pfd.
Gewicht ebenso sehr die Beute des Wanderimkers, wie des Invaliden, der Frau und des Grossvaters ist, liegt auf der Hand.

Er will durch seine billige Warmbhaltigkeit und Gleichheit von Brut- und Honigraum der Schwierigkeiten Herr werden, die sich z. B.
Linde und Zander entgegenstellten, als sie bemiiht waren, die alte Langstrothbeute bei uns einzubiirgern. Wie in der Form so schliesst
sich der Sparstock auch in der Betriebsweise an das Altbewihrte an, mutet dem Imker kein Umlernen und Probieren zu, kann also
auch in dieser Hinsicht wohl ein Volkstock werden. Natiirlich lassen sich auch moderne Kunststiicke an ihm ausprobieren. — Ge-
liefert wird der Sparstock vorerst als L (Langstroth-Zander)-Stock zu je 9 Rahmchen (innen) 40)X20 cm; baldigst auch als G
(Gerstung)-Stock zu je 9 Raumchen 40)X25 e¢m und N (Normal)-Stock zu je 10 Rahmchen 352! cm. ;




== — — ;\:&\\\- Jede Beute besteht qus 2 Magazinen (Fachern), einem Deckel und einem Boden. Alle

EES\i __________________________________ ‘3‘?;\5353 Teile sind austauschbar. Die aussen ubergreifenden Falze sorgen fur Festigkeit und b
2,223 — ; r;’:; Schutz gegen Wind, Regen und Schnee. %
Tt f’:‘;{ Der Boden zeigt vijele Neuerungen. Die Bodenplatte verlauft schrig, entldsst also \
i i 1 die Bienen wie die verbrauchte (schwere) Stockluft, auch etwaige Regentropfen, bequem \
: { nach aussen, dazu ist sie wie eine Schublade vollstandig aus dem Bodenrahmen heraus- 3
. E Y ziehbar: die denkbar einfachste Frihjahrsmusterung und Reinigung. Die Bodenplatte -
- : :‘ kann (spater) durch ein in Blech gefasstes Drahtgitter ersetzt und der Boden mit dem
i ! Deckel vertauscht werden. Mit 2 Griffen ist so die Beute wanderbereit.
4:3' E\\‘lw Bis auf die Kreuzklemmen ist (Ellas bienenfremde Metall ganz aus der Beute verbannt,
"‘\\: . :23\ Keine rostenden Fluglochbeschlage, die gegen Warme und Kalte das Flugloch doch
\}-'-),:- ——————————————————————————————— {{7‘/" zichtherschliessen, und (spater) kein Metallabsperrgitter, das standig an der Warme
.;‘%2,:: l ‘ Vo es Brutnestes zehrt! j
'ijl !"' ﬁ Die Vorhalle ist (i. a.) unter die Beute verlegt (abweichend von der Abbildung), dort,
E 1| wo Regen, Wind und grelle Sonnenstrahlen die braven Bienen nicht stéren. Das Flug-
: ! loch und im Winter die Vorhalle kann beliebig verengert und erweitert werden (von
}' i 8—340 mm) durch einen Schieber, bestehend aus einer Holzplatte und zwei darauf be-
| : [ festigten trapezformigen Holzstlicken (Abb. 4).
': L Beim Einwintern vertauscht man die Magazine (Facher), legt ein Schied zwischen beide
o - Ng und schiebt den Fluglochschieber verkehrt ein (Abb. 1). Wieviele Minuten Arbeit ist das?
3 q';_ 3] Und doch der beste Schutz gegen Kailte, Warme, Wind, Sonnenstrahlen und alle
= anderen Storenfriede, nicht zuletzt gegen Zuckermangel.

Dem Aeusseren des Sparstocks konnen Kalte und Hitze, Nasse und Trockenheit kaum

etwas anhaben; denn der Ersatz-ist besser als die alte Friedensware.

_ Es sind dreifach wasserfest und kreuzweise verleimte ,,Sperr-

\ 1 %/ \ platten®, deren einzelne Furniere aus Erlen-, Birke- oder Buchen-
X‘ _—— holz so herausgeschilt werden, dass die Jahresringe, also die

% kraftigen langen Holzfasern, nicht oder hochstens ganz schrag

Abb. 1.

durchschnitten sind. Bisher waren die Sperrplatten imstande,

den Flieger im Flugzeug gegen Winde und Wetter zu schiitzen,
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! jetzt werden sie sicher imstande sein, einen wetterfesten, im
i iibrigen aber friedlichen Flughafen zu bilden. lhre Festigkeit
! gegen Druck, Zug und Witterungsschwankungen &hnelt der
: des Metalls, Ein Schwinden und Reissen ist unmoglich, die
i ‘ Bearbeitungdenkbar einfachst,die Raumersparnis ungewchnlich.
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In den Eingeweiden der Doppelwande ist ein nicht minder
merkwiirdiges Ersatzmaterial. An der Innenseite der hochst
sorgfaltig gearbeiteten Rahmen laufen treppenformige Fra-
sungen. Mit der Leimtube, die dem Lieferungspostpaket bei-
liegt, fahrt der Imker oder eines seiner Kinder im Geviert

\ auf der unteisten Treppe entlang, legt ein vorgeschnittenes
Blatt Zeitungspapier auf und driickt es fest, dann wird die

obere Treppe bestrichen und ein zweites, etwas grosseres Blatt
Papier aufgeklebt. So wird die Luft der Hohlraume auf spar-
ﬁ\\\‘l h\\‘if A[‘\\\i samste Weise in einzelne Kammern abgetrennt. Es kann
keine Zugluft entstehen, und die stehenden Luftschichten sind

= : 5 fast undurchdringlich fiir Warme wie fir Kalte. (Die Warmedurchgangs-
~ahl fiir ein Einfachfenster von 3 mm Dicke = 5,9, fir ein Doppel-
fenster von 14 cm Gesamtdicke also mit einfacher Luftschicht = 2,7,
fur ein Dreifachfenster von 14 cm Gesamtdicke also mit zweifacher
Luftschicht = 1,9.) Die Papiermembranen sind somit, so lacherlich das
Ersatzmaterial erscheinen mag, hinter den aufzunagelnden Sperrholz-
latten wohl gesichert und leisten einen nicht zu unterschatzenden

Z/} I;[))iﬂnst. Beim Sparstock miisste also die Warme durch 1l Schichten ent-
I 1@5 weichen, 6 Sperrholz-, drei .ansehnliche Luft- und zwei Papierschichten.

\

] Vier Wande kénnen durch acht Schrauben (vorgebohrte Locher!) zum
fertigen Magazin zusammengestellt und evtl. wieder auseinanderge-
nommen werden. — Da es sich um Schablonenware handelt, bei
der die nachbestellten Stiicke zu den fritheren genau stimmen mussen,
ist die Beute in allen Teilen gesetzlich geschiitzt und die Herstellung
obiger Firma tbertragen, die unter meiner Aufsicht zu arbeiten hat.
Ueber die Art, wie man die Sparbeute ohne eigentliches Bienen-

A2

1 Laus aufstellt und bedient, also hierbei wesentlich an Geld und Platz

&Q Z spart, wird in einer eigenen Brochiire berichtet, die demnachst

Bl : — . als Nummer meines Archivs fiir Bienenkunde (Verlag: Theodor
[_ ABbb. 3. e %hl Fisher, Berlin und Leipzig) erscheinen wird.

Dr. L. Armbruster
Berlin-Dahlem, Post Lichterfelde 3.

Abb. 4.




